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SCHEDA TECNICA
Base sonora via radio

Codice: 4437519 - Sigla: TW-BS-01

Ultima modifica: Maggio 15, 2026

VOCE DI CAPITOLATO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fornitura di base sonora wireless. Compatibile con translators ed expanders della serie Taurus. La base sonora è progettata per alloggiare un
sensore wireless della stessa serie e, in caso di utilizzo senza il sensore, è possibile installare il coperchio opzionale (cod. 9136278). 32 toni
selezionabili e volume regolabile tramite dip-switch a bordo. Pressione sonora da 70dB(a) a 95dB(a) @ 1m. Dimensioni (ØxH): 129 x 54 mm,
peso 224 g, temperatura di esercizio da -10°C a +55°C, umidità massima 95%. Certificato CPR in accordo alla normativa EN54-3, EN54-25.
Ogni onere compreso per eseguire il lavoro a regola d’arte. (RielloFire modello TW-BS-01 - cod. 4437519).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
• Certificato terze parti
• Comunicazioni radio bidirezionali
• Utilizzo 2 batterie al litio
• 32 tonalità
• Compatibilità con riceventi e moduli di espansione analogici e convenzionali
• Base sensore integrata
• 2 livelli di volume
• Durata della batteria 5 anni

SPECIFICHE TECNICHE
————————————————————————————————————————————————————————————
Frequenza di lavoro: 868 - 870 MHZ
Massima potenza erogata: 14dBm (25mW)
Massima pressione acustica: 88 - 91 dBA
Batteria/e: 2 x CR123A
Typical batteries life: 5 anni
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità senza condensa: 95% RH
Grado di protezione: IP21C
Dimensioni (ØxH): 129 x 54 mm
Peso: 224g

CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI
———————————————————————————————————————
EN 54-25 Componenti e Connessioni radio
EN 54-3

https://riellofire.com/tag-prodotto/tw-bs-01/

