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SCHEDA TECNICA
Modulo per indirizzamento sirene

Codice: 9137250 - Sigla: ALWS-MOD

Ultima modifica: Maggio 15, 2026

VOCE DI CAPITOLATO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fornitura di modulo per sirena su loop. Il modulo permette di alimentare e controllare le sirene convenzionali cod. 9163106 e cod. 9163105
(fornite separatamente al modulo) direttamente su loop. Auto indirizzabile o indirizzabile tramite programmatore portatile cod.9103190.
Isolatore a bordo per la protezione del loop di comunicazione in caso di guasto. Installazione all’interno della sirena. Dimensioni (LxHxP): 85 x
52 x 20 mm, peso 52 g, temperatura di esercizio da -25°C a +70°C. Certificato CPR in accordo alla normativa EN54-17, EN54-18. Ogni onere
compreso per eseguire il lavoro a regola d\'arte. (RielloFire modello ALWS-MOD - cod. 9137250).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
• Progettazione flessibile e modulare
• Certificato terze parti
• Isolatore di corto circuito a bordo
• Autoindirizzante o programmabile tramite ALPU1000
• Alimentato da loop
• Facile da installare

SPECIFICHE TECNICHE
————————————————————————————————————————————————————————————
Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
Umidità senza condensa: 95% RH
Peso: 52g
Tensione di alimentazione: 18 - 40Vdc
Dimensioni (LxHxP): 85 x 52 x 20 mm
Assorbimento elettrico massimo: 11-25mA, 5-8mA

CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI
———————————————————————————————————————
EN 54-18 Dispositivi ingresso/uscita
EN 54-17 Isolatore di corto circuito

https://riellofire.com/tag-prodotto/alws-mod/

