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SCHEDA TECNICA
Pannello controllo remoto 10” BF Series

Codice: 4403201 - Sigla: BRC10

Ultima modifica: Maggio 15, 2026

VOCE DI CAPITOLATO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fornitura di pannello remoto per Barriere BF Series. Il pannello è equipaggiato con un display touch da 10 pollici. Collegamento diretto alle
barriere attraverso seriale RS 485 isolata con lunghezza massima 1000 m. Possono essere connessi per ogni tablet fino a 16 barriere BF
Series. Il pannello riporta segnalazione di allarme e guasto e dati di sensibilità e oscuramento. Alimentazione 12 o 24Vdc, assorbimento
elettrico tipico 450mA @ 12Vdc. Dimensioni (LxHxP): BRC10: 240,4 x 173 x 33 mm, peso 1,6 Kg, temperatura di esercizio da 0°C a +60°C.
Ogni onere compreso per eseguire il lavoro a regola d’arte. (RielloFire modello BRC10 - cod. 4403201).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
• Pannello remoto Touch 10"
• Gestione fino a 16 barriere
• Alimentazione 12 o 24 Vdc
• Visualizzazione oscuramento e stato barriere BF Series
• Programmazione parametri barriere BF Series

SPECIFICHE TECNICHE
————————————————————————————————————————————————————————————
Tensione di alimentazione: 12 - 24Vdc
Assorbimento elettrico massimo: 450mA
Capacità: 16 barriere BF Series
Temperatura di esercizio: da 0°C a +60°C
Dimensioni (LxHxP): 240.4 x 173 x 33 mm
Peso: 1.6Kg

CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI
———————————————————————————————————————

https://riellofire.com/tag-prodotto/brc10/

