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SCHEDA TECNICA
Ricevente radio da loop indirizzato

Codice: 4437511 - Sigla: TW-MTI-01

Ultima modifica: Maggio 15, 2026

VOCE DI CAPITOLATO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fornitura di interfaccia translator analogica wireless bidirezionale, compatibile con expanders e dispositivi di campo radio della serie Taurus.
Il translator consente una perfetta integrazione dei dispositivi radio su loop, permettendo la realizzazione di impianti misti wire/wireless o
interamente wireless, anche su sistemi di grandi dimensioni e complessità. Alimentato direttamente dal loop compatibile, grazie al suo basso
consumo, o tramite alimentatore esterno, il translator supporta l’interfacciamento di massimo 128 dispositivi wireless della serie Taurus, con
una copertura radio in aria libera fino a 1 km. Per impianti di dimensioni particolarmente grandi e complessi, il sistema può essere esteso
collegando fino a 15 expanders radio, ciascuno in grado di gestire fino a 32 dispositivi di campo wireless. Questo consente di creare una rete
mesh, con percorsi radio ridondanti verso il translator, offrendo una copertura fino a 8 km in aria libera. Attraverso l’utilizzo di una tecnologia
wireless all’avanguardia basata sulla rete mesh, la ridondanza delle comunicazioni ed un design ottimizzato delle antenne, il translator si
distingue per performance elevate e massima affidabilità e sicurezza delle connessioni radio. Il translator garantisce ampia disponibilità di dati
provenienti dai dispositivi di campo radio come valore ottico e termico dei sensori, qualità del link, stato delle batterie, stato di compensazione
della deriva della camera. Programmabile tramite tastiera a bordo o PC con software Wirelex via QR code e Wizard (connessione diretta usb o
radio attraverso opportuno Dongle). Tensione di alimentazione 18Vdc - 40Vdc, assorbimento elettrico 16mA @24Vdc. Supervisione dello stato
dell’alimentatore esterno. Range frequenza operativa 868Mhz – 870Mhz, potenza irradiata massima 25mW (14dBm). Dimensioni (LxHxP): 235
x 160 x 70 mm, peso 700 g, temperatura di esercizio da -10°C a +55°C, umidità massima 90% senza condensa, grado di protezione IP65.
Certificato CPR in accordo alla normativa EN54-17, EN54-18, EN54-25. Ogni onere compreso per eseguire il lavoro a regola d’arte. (RielloFire
modello TW-MTI-01 - cod. 4437511).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
• Comunicazione wireless bidirezionale
• 8 coppie di canali di infrastruttura
• Ridondanza a doppio canale
• Raggio di comunicazione fino a 1000 m in campo libero
• Antenne interne per la massima protezione
• Basso consumo di corrente
• Opzione di programmazione facile e intuitiva
• Supervisione dello stato della PSU esterna
• Certificazioni: EN54-17 - EN54-18 - EN54-25

https://riellofire.com/tag-prodotto/tw-mti-01/
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SPECIFICHE TECNICHE
————————————————————————————————————————————————————————————
Tensione di alimentazione: 18 - 40Vdc
Assorbimento elettrico medio in stand by: 16mA
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità senza condensa: 90% RH
Grado di protezione: IP65
Dimensioni (LxHxP): 235 x 160 x 70 mm
Peso: 700g

CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI
———————————————————————————————————————
EN 54-25 Componenti e Connessioni radio
EN 54-18 Dispositivi ingresso/uscita
EN 54-17 Isolatore di corto circuito


